Testes em geral de Termologia (Parte II)
[voltar]
Vestibulares
1 - MACK) Certa massa de gás perfeito sofre uma transformação na qual o seu volume é triplicado e sua temperatura, em Kelvin, é reduzida de um décimo. A pressão final desse gás é:
a) 40% da inicial.
b) 30% da inicial.
c) 25% da inicial.
d) 20% da inicial.
e) 15% da inicial.

2 - Mogi-SP) A tabela abaixo contém dados da pressão (p), do volume (V) e da temperatura (T) correspondentes a dois estados A e B de um gás perfeito que contém n mols.

	pA (atm)
	VA (L)
	TA (K)
	pB (atm)
	VB (L)
	TB

	16,40
	3,0
	300
	19,22
	2,5
	?


Sabendo-se que a constante universal dos gases é R = 0,082 atm.L/mol.K, com base nos dados da tabela, os valores aproximados de n e TB são, respectivamente:
a) 1 e 297 K
b) 2 e 304 K
c) 2 e 293 K
d) 3 e 297 K
e) 3 e 303 K

3 - PUCCAMP) Um gás perfeito é mantido em um cilindro fechado por um pistão. Em um estado A, as suas variáveis são: pA = 2,0 atm; VA = 0,90 litros; tA = 27ºC. Em outro estado B, a temperatura é tB = 127ºC e a pressão é pB = 1,5 atm. Nessas condições, o volume VB, em litros, deve ser:
a) 0,90.
b) 1,20.
c) 1,60.
d) 2,00.
e) 2,40.

4 - FUVEST) Uma bola de futebol impermeável e murcha é colocada sob uma campânula, num ambiente hermeticamente fechado. A seguir, extrai-se lentamente o ar da campânula até que a bola acabe por readquirir sua forma esférica. Ao longo do processo, a temperatura é mantida constante. Ao final do processo, tratando-se o ar como um gás perfeito, podemos afirmar que:
a) a pressão do ar dentro da bola diminuiu.
b) a pressão do ar dentro da bola aumentou.
c) a pressão do ar dentro da bola não mudou.
d) o peso do ar dentro da bola diminuiu.
e) a densidade do ar dentro da bola aumentou.

5 - UNISA) Um volume de 8,2 litros é ocupado por 64 g de gás oxigênio, à temperatura de 27ºC. Qual é a pressão no interior do recipiente? Considere o oxigênio um gás perfeito.
(1 mol de O2 = 32 g)(R = 0,082 atm.L/mol.K)
a) 2,0 atm.
b) 3,0 atm.
c) 4,0 atm.
d) 6,0 atm.
e) 8,0 atm.

6 - FATEC) Haverá trabalho realizado sempre que uma massa gasosa:
a) sofrer variação em sua pressão.
b) sofrer variação em seu volume.
c) sofrer variação em sua temperatura.
d) receber calor de fonte externa.
e) sofrer variação de energia interna.

7 - FEI) Uma amostra de gás perfeito é levada do estado A ao estado C, segundo a transformação ABC, conforme indica o diagrama. O trabalho realizado pelo gás durante a transformação é:
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	a) 3,0 x 10(4) J
b) 4,5 x 10(4) J
c) 7,5 x 10(4) J
d) 10,5 x 10(4) J
e) 12 x 10(4) J


8 - UFRS) Enquanto se expande, um gás recebe o calor Q = 100 J e realiza trabalho ( = 70 J. Ao final do processo podemos afirmar que a energia interna do gás:
a) aumentou 170 J.
b) aumentou 100 J.
c) aumentou 30 J.
d) diminuiu 70 J.
e) diminuiu 30 J.

9 - ITA) Das afirmações abaixo:
I. A energia interna de um gás ideal depende só da pressão.
II. Quando um gás passa de um estado 1 para outro estado 2, o calor trocado é o mesmo qualquer que seja o processo.
III. Quando um gás passa de um estado 1 para outro estado 2, a variação da energia interna é a mesma qualquer que seja o processo.
IV. Um gás submetido a um processo quase-estático não realiza trabalho.
V. O calor específico de uma substância não depende do processo como ela é aquecida.
VI. Quando um gás ideal recebe calor e não há variação de volume, a variação de energia interna é igual ao calor recebido.
VII. Numa expansão isotérmica de um gás ideal o trabalho realizado é sempre menor do que o calor absorvido.
As duas corretas são:
a) II e III.
b) III e IV.
c) III e V.
d) I e VII.
e) III e VI

10 - MACK) A importância do ciclo de Carnot reside no fato de ser:
a) o ciclo da maioria dos motores térmicos.
b) o ciclo de rendimento igual a 100%.
c) o ciclo que determina o máximo rendimento que um motor térmico pode ter entre duas dadas temperaturas.
d) o ciclo de rendimento maior que 100%.
e) nenhuma das anteriores.

11 - UECE) O coeficiente de dilatação superficial do ferro é 2,4 x 10(-6) ºC(-1). O valor do coeficiente de dilatação cúbica é:
a) 1,2 x 10(-5) ºC(-1).
b) 3,6 x 10(-5) ºC(-1).
c) 4,8 x 10(-5) ºC(-1).
d) 7,2 x 10(-5) ºC(-1).
e) 8,4 x 10(-5) ºC(-1).
12 - ENEM) A gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. Um aumento de temperatura do ambiente leva a um aumento no volume da gasolina. Para diminuir o efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Se os tanques não fossem subterrâneos:
I. Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro de combustível.
II. Abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível para cada litro.
III. Se a gasolina fosse vendida por kg em vez de por litro, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido.
Das considerações, somente:
a) I é correta.
b) II é correta.
c) III é correta.
d) I e II são corretas.
e) II e III são corretas.

13 - FATEC) Um fio de cobre de 100 m sofre aumento de temperatura de 10ºC. O coeficiente de dilatação linear do cobre é 17 x 10(-6) ºC(-1). A variação do comprimento foi de:
a) 17 mm.
b) 17 cm.
c) 17 m.
d) 1,7 m.
e) 100,17 m.

14 - MACK) Uma barra metálica, ao variar sua temperatura de 80ºC, aumenta seu comprimento de 0,16%. O coeficiente de dilatação volumétrica do material dessa barra é:
a) 6 x 10(-5) ºC(-1).
b) 5 x 10(-5) ºC(-1).
c) 4 x 10(-5) ºC(-1).
d) 3 x 10(-5) ºC(-1).
e) 2 x 10(-5) ºC(-1).

15) Um gás perfeito que sofre transformação isotérmica, tem redução em seu volume de 80%. Sabendo-se que a pressão inicial exercida pelo gás era de 2,0 atm. A pressão após esta transformação será de:
a) 2,0 atm.
b) 2,5 atm.
c) 8,0 atm.
d) 10 atm.
e) 20 atm.

16) Dentro de um recipiente com capacidade de 10 litros, estão contidos 30 g de um gás considerado ideal, que exerce uma pressão de 1,5 atm a 27 ºC de temperatura. Adotando a constante universal dos gases como sendo R = 0,082 atm.L/mol.K, determine a massa molar deste gás.
a) 98,4 g/mol.
b) 49,2 g/mol.
c) 24,6 g/mol.
d) 4,92 g/mol.
e) 2,46 g/mol.

17) Um gás perfeito sofre uma transformação. A pressão que era de x, passou a ser de 2x, o volume que era de 5x, passou a ser de 4x. A temperatura inicial deste gás era de 3/2y. A unidade para pressão é atm, para volume é litros e para temperatura é Kelvin. Sendo assim, pode-se afirmar que o valor da temperatura final é:
a) Impossível de ser determinada.
b) 36x.
c) 36y.
d) 3,6x.
e) 3,6y.

18) Um gás ideal realizou 400 J de trabalho a uma pressão de 5,0 Pa. O volume inicial que o gás ocupava era de 30 m³, e passou a valer:
a) 35 m³.
b) 40 m³.
c) 45 m³.
d) 50 m³.
e) 110 m³.

19) Qual foi a variação de comprimento de uma barra, cujo material com que foi fabricada tem coeficiente de dilatação superficial de 22x10(-6) ºC(-1), e sofreu um aquecimento de 200ºC?
a) 0,0044% de L0.
b) 0,44% de L0.
c) 0,0022% de L0.
d) 0,22% de L0.
e) 0,011% de L0.

20) Multiplicou-se o valor numérico dos três tipos de coeficiente de dilatação do cobre (linear, superficial e volumétrico), e obteve-se como resultado:
I. Seis vezes o valor do coeficiente de dilatação linear.
II. Três vezes o cubo do valor do coeficiente de dilatação superficial dividido por quatro.
III. Duas vezes o cubo do valor do coeficiente de dilatação volumétrica divido por seis.
Dentre os resultados apresentados, qual está realmente correto?
a) Todos.
b) Somente o I.
c) Somente o II.
d) Somente o II e o III.
e) Nenhum. 

21) Se uma barra de comprimento inicial 20 m dilatou 2,0 cm ao ser aquecida de 100ºC, então uma chapa feita com um material cujo coeficiente de dilatação linear é duas vezes maior que o da matéria prima da barra, e com 10m² de área, terá um aumento de quanto, em m², se submetida às mesmas condições de aquecimento?
a) 0,04.
b) 0,02.
c) 0,01.
d) 0,004.
e) 0,002.

22) Tem-se uma variável y, cujo valor depende do coeficiente de dilatação volumétrica de um material. Sabe-se que o valor número de y é dado por: y = 2x +x/5 , onde x é o coeficiente mencionado. Para um bloco de volume inicial 20 m³, e que se dilata 0,04 m³ quando varia-se sua temperatura de 80ºC, o valor da variável y é, em x10(-5) ºC(-1), de:
a) 2,5.
b) 3,5.
c) 4,5.
d) 5,0.
e) 5,5.

23) Um frasco de vidro com capacidade para 2000 cm³, foi totalmente enchido com um líquido de coeficiente de dilatação volumétrica no valor 97 x 10(-6) ºC(-1). Houve um aquecimento até que 40 cm³ deste líquido transbordassem. Determine de quanto foi este aquecimento, considerando o coeficiente de dilatação linear do vidro com sendo 9 x 10(-6) ºC(-1).
a) 315 ºC.
b) 285 ºC.
c) 215 ºC.
d) 155 ºC.
e) 105 ºC.

24) Supõe-se uma experiência com os seguintes procedimentos.
I. Encheu-se um frasco até à boca com um certo líquido.
II. Aqueceu-se o sistema até que o líquido transbordou.
III. O volume transbordado foi submetido a um aquecimento até virar gás.
IV. Após atingir o estado gasoso, sofre uma transformação isotérmica.
V. Através de um pressão p, faz-se este gás atingir o mesmo volume de quando era líquido transbordado.
Dados:
I. Coeficiente de dilatação volumétrica do frasco = 25 x 10(-6) ºC(-1)
II. Coeficiente de dilatação volumétrica do líquido = 100 x 10(-6) ºC(-1)
III. Temperatura inicial do sistema = -200ºC
IV. Temperatura final do sistema = -100ºC
V. A temperatura em que o volume transbordado virou gás considerado perfeito é muito alta.
VI. Volume ocupado por este gás = 5,0 L
VII. Pressão inicialmente exercida pelo gás = 2,0 atm
Considerando que o frasco tem capacidade para 1,0 L, o valor mais próximo de p, em atm, deveria ser de:
a) 2,68.
b) 13,4.
c) 26,8.
d) 133,4.
e) 1334.

